
 

HDPE雙層纏繞管 
規格表 

WP-4 WP-8 

規格 

抗壓強度 

150kgf/m 

內徑 
mm 
± 3% 

外徑 
mm 
± 3% 

規格 

抗壓強度 

350kgf/m 

內徑 
mm 
± 3% 

外徑 
mm 
± 3% 

WP 150P4 150 170 WP150P8 150 174 

WP200P4 200 224 WP200P8 200 230 

WP250P4 250 274 WP250P8 250 280 

WP300P4 300 330 WP300P8 300 340 

WP400P4 400 440 WP400P8 400 450 

WP500P4 500 550 WP500P8 500 562 

WP600P4 600 662 WP600P8 600 678 

WP700P4 700 778 WP700P8 700 788 

WP800P4 800 888 WP800P8 800 900 

WP900P4 900 1000 WP900P8 900 1012 

WP1000P4 1000 1112 WP1000P8 1000 1124 

WP1200P4 1200 1324 WP1200P8 1200 1350 

*本公司保持修改權利 

WP-4  普通級 (抗壓強度 150kgf/m)以上   

WP-8  加強級 (抗壓強度 350kgf/m)以上   

WP-10特強級 (抗壓剛性 1000kpa)以上  (內白外黑加橘色警示條) 

顏色 : (全黑)、(內白外黑)、(內白外黑加橘色警示條) 

 

  

HDPE纏繞污水管 

內白外黑加橘色警示條 

HDPE纏繞排水管 

內白外黑 

 


